Skoda Superb 2,5 TDI

VIN: TMBCG63U179017311

Zdroj dat: MD CR, data ze dne 26.06.2026 11:40

VOZIDLO

Typové schvaleni:
Druh vozidla:
Druh vozidla 2:

Typ:

Obchodni oznaceni:
VIN:

HISTORIE
Datum 1. registrace:
Datum 1. registrace v CR:

MOTOR
Vyrobce motoru:

Vykon motoru:
Objem motoru:
Hybridni vozidlo:

KAROSERIE
Druh /typ/:

Pocet mist celkem / sezeni / stani:

SPOTREBA
Spotreba predpis:

Spotreba mésto/mimo
meésto/kombinovana:

HMOTNOSTI

Provozni hmotnost:
Nejvétsi prip/povol hmotnost:

Nejvétsi prip/povol hmotnost
pripojného voz.brzdéného:

ROZMERY
Rozchod:
Celkova délka/sirka/vyska:

HLUK
Hluk za jizdy:

EMISE

Emisni limit:

CO02 mésto/mimo
meéstoukombinované:

NAPRAVY - KOLA

5005-10-05
OSOBNf AUTOMOBIL

SKODA SUPERB 3U / 3U

SUPERB
TMBCG63U179017311

16.04.2007
16.04.2007

VOLKSWAGEN, AG,
WOLFSBURG, SRN

120
2496
NE

SEDAN

ES 2004/3
99/54/7

1645
2155/ 2155

1600/ 1600

11
4803/ 1765/ 1489

74

/2002/80B
260/143/185

caraukce

Homologace ES/EU:
Kategorie:
Tovarni znacka:

Vyrobce vozidla:

Varianta:

Verze:

Pocet provozovateli:
Pocet vlastniku:

Typ motoru:

Palivo:
Nejvyssi rychlost:
Plné elektrické vozidlo:

Barva:

Barva doplinkova:

Spotreba elektromobil:
Dojezd ZR:

Nejvétsi prip/povol hmotnost
jizdni soupravy:

Nejvétsi pripustna/povolena
hmotnost naprava:

Nejvétsi prip/povol hmotnost
pripojného voz.nebrzdéného:

Rozvor:

Vnéjsi hluk vozidla:

Emisni uroven:
Specoifické CO2:

Q@

e11*98/14*0187
M1
SKODA

SKODA AUTO, AS.,
MLADA BOLESLAYV,
CESKA REPUBLIKA

STBDGXO01
NFM6

BDG

NM
223
NE

SEDA-METAL
SEDA-PASTEL

3755/ 3755

1210/ 1210; 1060/ 1060; /
.

750/ 750

2791

80/ 3000


https://www.caraukce.cz/polozka/detail/56034

Konfigurace naprav:

DOKLADY

Cislo ORV:

Cislo TP:

ORYV zadrzeno:
ORV ke skartaci:

STAV A PROHLIDKY
Status:

Evidencni prohlidka:

Pravidelna technicka prohlidka do:

OSTATNI
Supen autonomity vozidla:
Ugel:

DALSi ZAZNAMY

2/ -1 PREDNI

UAX608586
UI813687

PROVOZOVANE
2019-06-18T00:00:00

28.02.2026

Neuvedeno

Kola a pneumatiky: 205/55 R16 91 W/ 7] X 16

H2 ET 37; 205/55 R16 91
W/ 7] X 16 H2ET 37;/;/

Druh RZ: STD. SILNICNI
RZ pro nosic vydana:

RZ zadrzeno:

RZ odevzdany:

Technicka prohlidka pred
registraci:

Technicka prohlidka pred
schvalenim:

Technicka prohlidka historického
vozidla:

Spojovaci zarizeni - druh:
Alternativni provedeni:

Variabilni provedeni vozidla:|#12: 4 899 - pri vybaveni taznym zarizenim,|#14: 1 449 - pri sportovni vySce pérovani,|#14: TAXI + 180
mm, |#20-21: 6] x 16 H2 ET40; 205/55 R16 91H M+S, té2 se snéhovymi fetézy,|6] x 16 H2 ET37; 205/55 R16 91H M+S, té7 se snéhovymi
retézy,|7] x 16 H2 ET37; 205/55 R16 91H M+S,|7] x 17 H2 ET37; 225/45 R17 91Y.|Vozidlo plni pozadavky zékona ¢. 56/2001 Sb.



