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Fiat Ducato 130 MULTIJET

VIN: ZFA25000002939328

Zdroj dat: MD CR, data ze dne 26.06.2026 11:43

VOZIDLO

Typové schvaleni: 9291-037-00 Homologace ES/EU: €3%¥2007/46*0044*

Druh vozidla: NAKLADN{ AUTOMOBIL Kategorie: N1

Druh vozidla 2: BB SKRINOVY Tovarni znacka: FIAT

Typ: /250 Vyrobce vozidla: FIAT GROUP

AUTOMOBILES, S.P.A,
ITALIE

Obchodni oznaceni: DUCATO Varianta: DMMFB

VIN: ZFA25000002939328 Verze: HY

HISTORIE

Datum 1. registrace: 19.10.2015 Pocet provozovateli: 3

Datum 1. registrace v CR: 19.10.2015 Pocet vlastniku: 3

MOTOR

Vyrobce motoru: FPT INDUSTRIAL, S.P.A. Typ motoru: F1AE3481D

Vykon motoru: 96 Palivo: NM

Objem motoru: 2287 Nejvyssi rychlost: 150

Hybridni vozidlo: NE Plné elektrické vozidlo: NE

KAROSERIE

Druh /typ/: Barva: BiLA

Pocet mist celkem / sezeni / stani: 3 Barva doplikova:

SPOTREBA

Spotreba predpis: 195/2013M Spotreba elektromobil:

Spotreba mésto/mimo 82/6.3/7 Dojezd ZR:

meésto/kombinovana:

HMOTNOSTI

Provozni hmotnost: 2040 Nejvétsi prip/povol hmotnost 6500/ 6500
jizdni soupravy:

Nejvétsi prip/povol hmotnost: 3500/ 3500 Nejvétsi pripustna/povolena 2100/ 2100; 2400/ 2400; / ;
hmotnost naprava: /;

Nejvétsi prip/povol hmotnost 3000/ 3000 Nejvétsi prip/povol hmotnost 750/ 750

pripojného voz.brzdéného: pripojného voz.nebrzdéného:

ROZMERY

Rozchod: 1810/ 1790/ / Rozvor: 3450

Celkova délka/sirka/vyska: 5413/ 2050/ 2522

HLUK

Hluk za jizdy: 73.5 Vnéjsi hluk vozidla: 84/ 2700

EMISE

Emisni limit: /195/2013M Emisni uroven: EURO 5

CO02 mésto/mimo
meéstoukombinované:

NAPRAVY - KOLA

214/165/183

Specoifické CO2:


https://www.caraukce.cz/polozka/detail/56070

Konfigurace naprav:

DOKLADY

Cislo ORV:

Cislo TP:

ORYV zadrzeno:
ORV ke skartaci:

STAV A PROHLIDKY
Status:

Evidencni prohlidka:

Pravidelna technicka prohlidka do:

OSTATNI
Supen autonomity vozidla:
Ugel:

DALSi ZAZNAMY

2/ - 1 PREDNI

UAY633793
UG762079

PROVOZOVANE
2020-07-03T00:00:00

09.09.2027

Neuvedeno

Kola a pneumatiky: 215/75 R16C(116/114R) / 6

JX 16 ET 68 ; 215/75
R16C(116/114R) /6] X 16
ET68;/;/;

Druh RZ: STD. SILNICNI
RZ pro nosic vydana:
RZ zadrzeno:

RZ odevzdany:

Technicka prohlidka pred
registraci:

Technicka prohlidka pred
schvalenim:

Technicka prohlidka historického
vozidla:

Spojovaci zarizeni - druh: TRIDA A50-X

Alternativni provedeni:

CO02: 214/165/183 g/km|ROZCHOD: 1 810 - 1 790|Variabilni provedeni vozidla:|#20-21: 6 ] X 16 ET 68; 215/75 R16C(116/114R)|6 ] X 16 ET 68;
225/75 R16C(116/114R)M+S|6 ] X 16 ET 68; 225/75 R16C(118/116R)[Vozidlo plni ustanoveni zdkona ¢. 56/2001 Sb.|DNE 19.10.2015 BYLO

PRIPOJENO TAZNE ZARIZENT{



