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Advies aan de sebruiker: bewaar deze gebruikersh.nOtelUing altild in de onmiddellijke orn.u,ng rl.lr O. ,..0*,.0 ."-
dat ze te allen tijde kan worden geconsurteerd door de bestuurder van het voertuig en de bediener van de laadklep. 
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Advies aan de bestuurder en het onderhoudspersoneel: Alle onderhouds- & herstellingswerken, en periodieke keurin-
gen moeten naar behoren worden gedocumenteerd in deze handleiding.
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CE . CONFORMITEITSVERKLARING
Overeenkomstige richtlijn 2O06t42lEC, bijlage 2, A
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Hierbij verklaren Wij dat de hierboven ge'identificeerde DHoLIÁNDII, |aadkleo oo basis
van zijn ontwerp en constructie voldoet aan alle relevante fundamentele veilioheids- en oe-
zondheidsvereisten van de EG-richtlijnen, en bestemd is om op een voertuigie worden ie-
monteerd.

Deze conÍormiteitsverk|aring is enke| geldig, en het gebruik van de |aadk|ep is enke| toege|a-
ten, wanneer aan de volgende voonvaarden is voldaan:

. De laadklep is gemonteerd op een voertuig en de montage voldoet aan de bepalingen van
de Ec-richt|ijnen, de montagericht|ijnen Van DHOLLANDIÁ en de montage- en opbouw.
voorschriften van de voertuigconstructeur.

. Na de montage van de laadklep werden de risicoanalyse, gewichtstest en ingebruikne-
mingstest uitgevoerd met positief resultaat en werd de montageverklaring (zie pagina C3)
volledig en correct ingevuld.

Deze conformiteitsverklaring en de aansprakelijkheid van de fabrikant zijn niet langer geldig
wanneer er aan de laadklep wijzigingen werden aangebracht zonder de voorafgaande toe-
stemming van de Íabrikant, of wanneer de onderhoudsinstructies niet werden naoe|eefd en/of
de periodieke keuringen niet werden uitgevoerd.

Toepasbare CE-Richtlijnen:
. 2006t42tEC

Handtekening + stempel fabrikant
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Het initiatief om een deskundige aan te stellen en de hierboven beschreven keuringen uit te
voeren, ligt bij de eigenaar van het voertuig of de fleet operator.
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. De veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een laadklep en zijn componenten,
hangen af van de kwaliteit van de montagewerken.

. De garantie van de fabrikant kan dus enkel worden geactiveerd en gevalideerd als de
laadklep correct en professioneel gemonteerd werd conform de montagerichtlijnen; als er
een ingebruiknemingstest Werd uitgevoerd met posilief resu|taat; en a|s de bevíndingen
van deze test correct werden gedocumenteerd in de betrokken keuringsrapporten.
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. De ingebruiknemingtest [zie ook S2.1] bestaat uit:
+ een visuele keuring van de montage van de laadklep op het voertuigchassis, en van

alle aspecten die de gebruiksveiligheid van de laadklep bepalen;
+ een reeks statische en dynamische gewichtstesten.

. De meeste punten van de visuele keuring worden uitgevoerd aan de hand van praktische
tests zonder lading. Met deze tests kan een deskundige oordelen of de laadklep conform
de montagerichtlijnen van de fabrikant op het voertuigchassis gemonteerd werd, of de
|aadk|ep veiIig kan gebruiken worden' oÍ hij Veilig en correct kan bediend worden met a||e
bestaande bedieningselementen, of hij alle functies probleemloos en zonder onverwachte
bewegingen of geluiden kan uitvoeren.

. De inhoud van deze verplichte ingebruiknemingtest wordt hierna uitgelegd

Opgepast !

. DHOLLANDIA wijst elke aansprakelijkheld van de hand voor letsels aan personen of
schade aan goederen die voortvloeien uit de bediening van een product dat niet werd
gemonteerd vo|gens de montagericht|ijnén, WaaÍvooÍ geen ingebruiknemingstest Werd
uitgevoerd oí Waarbij de bevindingen Van deze test Werden Verválst.

. De Conformiteitsverk|aring, de productaansprakelijkheid Van de fabÍikant en de garantie
komen te verva||en WanneeÍ bovenstaande ounten niet of s|ordio Worden naoevo|od.
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Met deze Montageverklaring verklaar ik dat de in de Conformiteitsverklaring van deze
handleiding genoemde laadklep gemonteerd werd conform de montagerichtlijnen van de
fabrikant, en dat de ingebruiknemingstest met positief resultaat werd uitgevoerd. De
laadklep werd dan ook geschikt bevonden voor gebruik in de huidige montagestaat.

De volgende resultaten werden vastgesteld:

. Het voertuig is technisch geschikt voor de installatie en
het gebruik van de betrokken laadklep

. De instaIlatie werd uitgevoerd coníorm de montagericht|ij-
nen van Dhollandia, en de ingebruiknemingstest gebeur-
de in overeenstemming met de instructies in deze hand-
leiding

. Na de gewichtstest met nominaal vermogen werd de
hydraulische druk ingesteld op:

Opmerkingen :

X J A  ! N E E

EIJA D NEE

f L/ sna

{./

DHOIJIJA'NDTA


