Opel Astra ST 1.6 CDTi

RZ: 6M8 6468

VIN: WOVBDSEF8K8069912

Prohlidka zakladni TP UK 197872
Datum a misto prohlidky 10.12. 2025, Krnov Uvedeno do provozu 23.10. 2019
Zkusebni jizda zkracena, informativni Pocet drziteld 2

Stav vozovky, atmosférické podminky | oblacno, 9°C Piavod vozidla CR

Stabilita vozidla v pfimé jizdé stabilni Palivo / objem motoru NM / 1 598 ccm
P¥i brzdéni provozni brzdou stabilni Typ motoru / vykon LVL / 81 kw
Vozidlo poskozeno NE Stav tachometru 125 245 km
Vozidlo pojizdné ANO Servisni kniha nepredloZena
Barva vozidla Seda metaliza Platnost TK 09/2027

Klicové prvky vybavy

Centraini zamykani, tonovana okna, mihové svétlomety, servofizeni, nastavitelny multifunkcni
vyhrivany volant, orig. audio, navigace, BC, €l. oviddani oken prednich + zadnich dverfi, el. oviddand
vnéjsi zpétna zrcatka, 6x airbag, automaticka klimatizace, vyhrivana predni sedadla, senzor stéraci,
ABS, ESP, tempomat, parkovaci senzory, START-STOP

Prevodovka manuaini — 6°

Pneumatiky na vozidle

THP % THP %
LP | L — Bestdrive 205/55 R16 70 PP | L — Bestdrive 205/55 R16 70
LZ | L — Bestdrive 205/55 R16 70 PZ | L — Bestdrive 205/55 R16 70
R | L — Continental 205/55 R16 50

THP...technicka hodnota pneumatik vyjadiena v procentech
L...letni dezén

Z...zimni dezén

AS...celorocni

Cena vozidla: 160 000,- K¢

Stanovena cena reprezentuje cenovou hladinu, které je mozné dosahnout v rezimu auk¢niho prodeje,
¢i jiné formy verejné soutéze k datu prohlidky. Nejedna se o cenu obvyklou, ani trzni hodnotu vozidla.
Cena byla stanovena odbornym odhadem, na zakladé vsech ovéfitelnych Gdaj, SirSich cenovych

informaci a analyzy trhu.

V Praze dne 15.12. 2025 Zpracoval: Tomas Taraba




Technicky stav vozidla Opel Astra ST 1.6 CDTi VIN: WOVBDSEF8K8069912

Motor + spojka
Motor funkéni, start dobry. Vykon motoru odpovida typu. Mirné zvySené vibrace. Povrchova koroze

vyfukového potrubi. Dale bézné provozni opotiebeni.
Spojka, zabér plynuly, zdvih pedalu v normé.

Prevodovka
Manualni — 6°. Razeni rychlostnich stupnd funkeni, dobré. Dale bézné provozni opotiebeni.

Rozvodovka, pridavné prevody, kloubové hridele
Bézné provozni opotrebeni.

Predni naprava + mech. fizeni
Bez nadmérnych vili v uloZeni. Bez nadmérnych vili v pohyblivych dilech. Snizend Gc¢innost per a
tlumich pérovani. BéZzné provozni opotrebeni ocelovych diskl kol + plastové kryty.

Zadni naprava
Bez nadmérnych vili v ulozeni. Snizenad ucinnost per a tlumic¢l pérovani. Bé&zné provozni opotiebeni
ocelovych diskl kol + plastové kryty.

Brzdovy systém
Provozni brzda funkéni, Ucinek snizeny, vlivem koroze brzdovych kotoucl. Parkovaci brzda funkéni,

ucinek dobry.

Karoserie
Karoserie bézné provozné opotfebovana, bézna provozni poskozeni a vady laku, polepy. LZ blatnik,
odérky, promackliny na lemu. Celni sklo, opryskany lak v hrané nad Celnim sklem.

Prislusenstvi a vybava karoserie

Interiér bézné opotfebovany a znecistény. FunkCnost klimatizace, nelze vzhledem k nizké vnéjsi
teploté, objektivné posoudit. Poskozena vyplfi vika zav. prostoru, chybi kryt elektroinstalace pro PZ
lampu. Celni sklo, drobné provozni praskliny. Zadni naraznik, odieny P roh.
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